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Na temeljuclanka 100. stavak 7. Zakona o prostornomiengu i gradnji («Narodne novine» broj
76/07 i 38/09; dalje u tekstu: Zakon o PUIG) i ssglosti Ministarstva zastite okoliSa, prostornog
uredenja graditeljstva (Klasa: 350-02/09-13/95, Ur.bE§1-06-10-4, od 13. sijaja 2009. godine) te
temeljemclanka 32. Statuta Grada Supetra («Sluzbeni glaSnakla Supetra» 9/09), Gradsko ¥ge
Grada Supetra na svojoj 8. sjednici odrzanoj ddnadljaie 2010. godine donosi

ODLUKU
O DONOSENJU URBANISTICKOG PLANA URE DENJA

GOSPODARSKO-POSLOVNE ZONE ,ZEDNO-DRAGE"

l.
(1) Donosi se Urbanigtki plan uretenja gospodarsko-poslovne zone ,Zedno-Drage” (jeatelekstu:
Plan), Sto ga je izradio AMG Studio d.o.o., SvetivkZacretje u koordinaciji s nositeljem izrade.

Il.
(1) Planom se, u skladu sa Prostornim planondani@ Grada Supetra (u daljem tekstu: PPUG),
(»SluZzbeni glasnik Grada Supetra“ broj 03/09) dtye detaljna namjena povrsina, rezimidivanja
prostora, né&n opremanja zemljista komunalnom, prometnom, estskpm i telekomunikacijskom
komunalnom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju dgeina i poduzimanje drugih aktivnosti u
prostoru, te drugi elementi od z1aga za podréje obuhvata Plana.

(2) PovrSina obuhvata Plana iznosi cca 21,051 tdgtaljna granica obuhvata utena PPUG-om
oznaena je na kartografskim prikazima Plana.

Il
(1) Plan je sadrzan u elaboratu Urbatkstplan urelenja gospodarsko poslovne zone ,Zedno-Drage
i sastoji se od:

KNJIGA 1.
A TEKSTUALNI DIO

|. ODREDBE ZA PROV®ENJE
B GRAFICKI DIO MJERILO 1:1000

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, ULCNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2.1. PROMETNA MREZA
2.2. ELEKTROENERGETSKA MREZA
2.3. TELEKOMUNIKACIJSKA MREZA
2.4. VODOVODNA MREZA
2.5. MREZA ODVODNJE OTPADNIH VODA
3. UVJETI KORISTENJA, URBPENJA | ZASTITE POVRSINA
4. NACIN | UVJETI GRADNJE

KNJIGA 1.
C OBVEZNI PRILOZI

PRILOG | OBRAZLOZENJE
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PRILOG I Izvod iz Prostornog plana denja Grada Supetra

PRILOG Il Popis propisa koje je bilo potrebno pedti u izradi Plana

PRILOG IV  Izvje¥a o prethodnoj i javnoj raspravi

PRILOG V Suglasnosti i miSljenja nadleznih tijeka kongni prijedlog Plana

PRILOG VI  Evidencija postupka izrade i donoSenjaral

PRILOG VII SaZetak za javnost

PRILOG VIII Dokumentacija o ovlastenju stinog izrativata Plana za izradu prostornih
planova

PRILOG IX  Plan urbanistkih mjera zastit@d elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

(2) Elaborat Plana iz stavka 1. ovoétanka ovjeren je patom Gradskog vij@m Grada Supetra i
potpisom predsjednika Gradskog ¢geGrada Supetra, sastavni je dio ove odluke.

(3) Odredbe za prodenje i kartografski prikazi koji se nalaze u Knjlzismatraju se temeljem za
primjenu ovog Plana tesnovnim dijelom elaborata Plana

(4) Odredbe za prodenje i kartografski prikazi koji se nalaze u Knjizizrateni su prema Pravilniku
o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obvezprostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova («Narodne novine» [t06/98 39/04 45/04 163/09.

V.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Odredbi za pdevge Plana (u nastavku):

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 1.
(1) U ovom Planu se koriste izrazi i pojmovi uteni Zakonom o prostornom wukenju i gradnji
(,Narodne novine* broj 76/07 i 38/09) i posebninopisima:

1. Koeficijent izgradenost gralevne ¢estice (Kig) je odnos izgrdene povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrSine gtavne cestice (zemljiSte pod giavinom je vertikalna projekcija
svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstrwkiih dijelova grdevine osim balkona, na gievnu
cesticu, uklj@ivsi i terase u prizemlju gdavine kada su iste konstruktivni dio podzemne @taze
izraZen u postotku na dvije decimale.

2. Gradevinska (bruto) povrsina gradevineje zbroj povrsina mjerenih u razini podova sviteltiya
zgrade ukljdivo povrSine lda, balkona i terasa, odienih prema vanjskim mjerama obodnih zidova
u koje se uréunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,

3. Koeficijent iskoristivosti gradevinske ¢estice (Kis)je odnos grdevinske (bruto) povrSine svih
gradevina na grdevnojcestici i povrsine grdevnecestice izraZzen na dvije decimale.

4. Regulacijska linija je linija koja odvaja javnu povrSinu od privatneduonislu javnog ili privatnog
dobra, odnosno viastkog n&ina koriStenja).

5. Gradevinska linija je linija na kojoj se obavezno mora graditi predmjetelje graievine(a).

6. EtaZaje naziv za pojedinu prostornu razinu unutardgwéne. MozZe biti podzemna ili nadzemna.
Najmanja svjetla visina pojedine etaze ne smijenbitnja od 2,10 metar. 1znimno je m@gu manja
svjetla visina, ali samo kod rekonstrukcije legaingraienih graevina ili rekonstrukcije i grdenja
zamjenske gievine kulturnog dobra.

7. Podrum (Po)je potpuno ukopani dio giavine (razinafiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
suterena odnosno poluukopane etaze.

8. Poluukopana etaza (PPo)e etaza (razinajiji je prostor ukopan u okolni udeni teren od 50,01-
99,99%, a nalazi se ispod poda prizemlja.

9. Prizemlje (P)je etaza (razinajiji se prostor nalazi iznad podruma, poluukopargeili suterena,
a gornja kota zavrsne obrade poda nalazi se ndjyiemetar iznad kote utenog terena, mjereno na
najmanje ukopanom dijelu prelja.

10. Kat (K) je dio gratevinediji se prostor nalazi iznii dva poda iznad prizemlja.

11. Potkrovlje (Pk) je dio gratevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i nephsveispod
kosog krova.
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12. Tavan (T)je dio gratevinegiji se prostor nalazi isklitivo ispod kroviSta bez nadozida, s otvorima
za svjetlo i prozrévanje unutar zabatnog prelja ili krovne ravnine.

13. Krovni nadozid je produZetak prelinog zida grdevine iznad stropne ple posljednje etaze
(razine) grdevine.

14. Krovni vijenac gradevine je istaknuti dio konstrukcije stropne peposljednje etaze (ako nema
krovnog nadozida), ili gornja kota krovnog nadozida

1. Uvjeti odredivanja i razgraniéenja povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 2.
(1) Ovim Planom odrene su i razgradéne povrsine slijedéh namjena:
- mjeSovita namjena (M)
- gospodarsko-poslovna namjena — (K4) — proizvopireoativacke, trgov&ke i pratée djelatnosti
- infrastrukturna namjena (1)
- zelene povrsSine (Z) koje povrSine se posebnae®iju vet se zadrZzava postaége stanje i Stiti
prema uvjetima Ministarstva kulture, Uprave zaina&ulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Splitu.
(2) Razgranienje ovih povrsina oddeno je na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NFERA
POVRSINA.

Clanak 3.
UVJETI SMJESTAJA | NAIN GRADNJE GRAMEVINA MJESOVITE NAMJENE

(1) U ovoj zoni planirana je gradnja zgrada mjé®&ofpretezito stambene) namjene:
1. zgrada stambene namjene - viSestambenih zgragiad@ stambene namjene Kkoje
sadrzavajetiri ili viSe samostalnih stambenih jedinica i kupnoj povrsini zgrade stambena
namjenini visSe od 70 % udjela),
2. zgrada mjeSovite namjene,
3.zgrada poslovne namjene — u ukupnoj povrsinidageoslovna namjendni vise od 70 %
udjela — ugostiteljsko-turistike, usluzne i trgowke namjene, komunalno-servisne namjene,
gospodarske namjene (male poslovne zgrade),
4. infrastrukturne i ostale gtavine (trafostanice).

(2) U zgradama stambene i mjeSovite namjene deguobavljati slijedée djelatnosti:
a) trgovina (prehrana, mjeSovita roba, tekstil, adje obia, koZnata galanterija, papirnica,
proizvodi od plastike, pletena roba, tefkai roba, pokéstvo, cvijge, svij&€e, suveniri,
rezervni dijelovi za automobile i poljodjelske gé&we, poljodjelske potrepstine i sl.),
b) ugostiteljstvo i turisti¢ki smjeStaj (buffet, snack-bar, kavana, sl&stinica, pizzeria,
restoran, catering),
c) zanatstvo i osobne usluggkrojac, obutar, staklar, fotograf, servisi kanskih aparata,
servisi osobnih automobila /ne lakiranje/, praorosabnih automobila, kemijskastionica,
fotokopiraonica, zdravstvene usluge, proizvodn@tstyo i sl.),
d) ostalo (odvjetnistvo, odjeljenja digih ustanova, uredi i predstavniStva podige
intelektualne usluge i sl.).

(3) Uz osnovnu grievinu u sklopu grdevnecestice ne predita se gradnja ponéaih graievina osim
gradevina, koje sluZze za redovitu uporabu osnovne ggrad

- pretezito podzemne (ukopane) @ggine (spremnici ukapljenog plina, cisterne za vedgustirne i
sl.) ako im je visina osnovnog volumena (osim pen@y okna/otvora) ne prelazi 1 metar od najnize
tocke okolnog zaravnatog terena;

- otvorena (nenatkrivena) dja i sportska igraliSta koja su cijelom svojom prom oslonjena na
tlo, otvoreni bazeni visine do 1 metar od najniée okolnog zaravnatog terena i sl.;

- ograda, pergole (odrine, brajde), ognjista, t@nselarnih kolektora, prostor za odlaganjecikag
otpada, potpornih zidova, parternadesja (staze, platoi, parkiraliste, staze i sll).i s

(4) Gratevnacestica mora imati minimalnu povrSinu 600m2 i najjuagirinu na regulacijskoj liniji
od 18 metara.
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(5) Koeficijent izgraenosti graevinske ¢estice (kig) moZe biti najviSe 0.30, a Kkoeficijent
iskoriStenosti (kis) 1,2.

(6) Najveta dozvoljena katnost zgrade je Pu+P+2.
(7) Najveta dozvoljena visina vijenca 10,00 m.

(8) Minimalna udaljenost gdavina od méda prikazana je na kartografskom prikazu broj &ihNa
uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000. Minimalna udaljetod susjednéestice iznosi h/2 odnosno min. 3
metra.

OBLIKOVANJE ZGRADA
(9) Zgrade treba oblikovati u jasnom skladu namjsnekalnim tradicijskim oblicima, bojama i
materijalima.

(10) Slijedei suvremeni razvoj arhitekture i urbanizma, uz oggajti kriti ¢ki pristup, mogda su i
arhitektonska rjeSenja u kojima se, potazed izvornih vrijednosti graditeljske bastine sreg a ne
preuzimajdi izravno tradicionalne oblike i estetiku, ostvarupove vrijednosti koje predstavljaju
logi¢an kontinuitet u povijesnom razvoju arhitekture.

(11)Krovista zgrada mogu biti ravna ili kosa — jedme3na ili viSestreSna, nagiba dé 8(pokrovom
od kupa kanalica ili sthog crijepa, kamenih péa.

(12) Ako se izvodi istak vijenca krova g@evine, istak je do 0,3 m udaljen od ravnine ¢pi@
gradevine.

UREDENJE GRAEVNE CESTICE

(13) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terasadnsl moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno (at®) otjecanje vode na Stetu susjednog zemljidta i
susjednih zgrada.

(14) Podzidi se izvode u maniri suhozida max. w@sirb m, iznimno kao betonski visine do 1m. Kod
izgradnje potpornog zida uz javnu povrSinu, zaagloha zida ne smije biti betonska¢ @mena u
maniri suhozida.

(15) Najniza kota zaravnatog, odnosno Kmtaurelenog terena uz osnovnu zgradu, ne smije biti viSe
od 1,0 m viSa od zatene prirodne kote na terenu.

(16) Najmanje 20% povrSingestice mora biti udeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna
povrsina.

(17) lzgradnja ograda pojeditrah gratevinskih ¢estica treba biti sukladna tradicijskom ¢imau
graienja. Preporéa se visina ograde do 1,5 m visine u kombinacimé&aa, betona ili sl. u donjoj
polovini, a metala i bilja (Zivica) u gornjoj poliow ograde. Nisu dozvoljene montazne ograde od
armiranog (prefabriciranog) betona.

MALE POSLOVNE ZGRADE

(18) Zgrada (jedna tehnoloska cjelina):

a) moze imati ukupno do 200 m2 geainske (bruto) povrSine;

b) tlocrtna povrSina zgrade smije biti do 150 m2;

¢) udaljenost od himih mata mora biti najmanje 4,0 m;

d) najvea visina do vijenca za zgrade gospodarske namgB&bjm (s naju@m visinom do sliemena
krova, tj. ukupnom visinom, za zgrade s kosim krowio 7,5 m), dok za male poslovne zgrade
najveta visina do vijenca iznosi 5m;

e) nagib krovne plohe do 3@okriveno u skladu s namjenom i funkcijomdgsine;

f) na vlastitojéestici moraju biti zadovoljene parkiraliSne potrebskladu s uvjetima ovog Plana, kao
§to moraju biti zadovoljeni i uvjeti odvijanja preta dovoza i odvoza u skladu s posebnim propisima.
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Clanak 4.
UVJETI SMJESTAJA | NA'IN GRADNJE GRAMEVINA GOSPODARSKE — POSLOVNE
NAMJENE

(1) Unutar gospodarsko-poslovne namjene K4 - poumo-prerdivacke, trgov@&ke i pratée
djelatnosti planiraju se:
Zona K4-1:

» trgovaki centrii slicne vee trgovake cjeline;

» trgovine, izloZbeno-prodajne prostore idggine slénih sadrZzaja;

» tehniki pregled vozila;

» graievine za autoprijevoznike (garaZe za smjestaj igp@k autobusa, kamiona i osobnih
vozila);

» ugostiteljsko-turistike djelatnosti (praonica rublja, gruba pripremaneraskladista, razne
radionice za odrZavanje ugostiteljsko-tutikith objekata i ostalo);

e zanatsko-servisno-usluzne djelatnosti (stolarsirice, bravarske radionice,
kamenoklesarske radionice, pekare, automehesiie radionice, praonice i kemijske
Cistionice i sltno)

» otkup, preradu i skladiStenje biljnih proizvodak{gtna stanica, veletrznica, uljara za preradu
maslina, skladista i ino);

» otkup, prerada i skladiStenje ribe i mesa,;

» ugostiteljske objekte primarno za potrebe zone @aamnostalni objekti ili u sklopu nekog
objekta sa drugom osnovnom namjenom).

Zona K4-2:

» uredske i druge radne prostore te skladiSta tkdje pruzaju komunalne usluge (ukino sa
objektima i urdajima za pranje kontejnera i vozila za odvozriag otpada);

» komunalne grdevine i urdaiji;

» vatrogasne sluzbe (vatrogasni dom sa tornjem);

Na jednoj grdevnoj cestici moZe se graditi jedna ili viSe dewina, koje prema zahtjevima
tehnoloSkog processane jednu funkcionalnu cjelinu.

Osim oshovnih grdevina mogda je i gradnja slijedgh gratevina:

- prometne i manipulativne povrSine i parkiralista;

- nadstreSnice;

- komunalni objekti i uréaji (pretezito podzemni (ukopani) spremnici visiognovnog volumena
(osim poviSenog otvora/okna) do 1 metar od najridtke zaravnatog terena, temelji solarnih
kolektora, prostor za odlaganjedang otpada i sl)

- ograde, nadstreSnice, potporni zidovi, i sl..

Gradnja novih gradevina
(2) Gratevnacestica mora imati minimalnu povrsinu 600mz2.

(3) Zbog strmog terena i tehnologije gradnje veaanaamjenu zone (gtavine velikih raspona)
dozvoljava se )zvedba zasjeka/usjeka terena kathgraratevina nisko- i /ili visoko gradnje, te
potpornih zidova najviSe visine 8,00 metara.

(4) Ukoliko se zasjek/usjek ne izvodEwrstoj stijeni potrebno ga je osigurati potporrdgidom. U
protivnom zastiuje se zastitnom mrezom.

(5) Koeficijent izgraenosti graevne ¢estice (kig) u zoni K4-1 mozZe biti najviSe 0.50uaK4-2
najvise 0.35.

(6) Koeficijent iskoristivosti grdevnecestice (kis) u zoni K4-1 iznosi 1.00, a u K4-2 0.80

(7) Organizacija grdevneéestice za gospodarsko-poslovnu namjenu u uskogjié sa specifinim
tehnoloSkim procesom no prepouie se:

a) da je oblik grdevne cestice za gospodarsku-poslovnu namjenu Sto prayvipo moguénosti
usporednih méa, izduZen u dubinu u poZeljnom odnosu 1:2 dod.r&ajmanje Sirine fronte 20,0;
b) u prednjem dijelu grievnecestice treba biti smjeSteno parkiraliSte zaposlekiienata;
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c) iza parkiralista treba biti smjeStena upravanomho administrativno-organizacijski, uredski dio,

(8) Gratevina se moZe sastojati najviSe od jedne podzepotryma ili pretezito ukopane etaze) i tri
nadzemne etaze (prizemlja i dva kata) = Po/Pu+P+2.

(9)Najveta dozvoljena visina vijenca 11,5 m. U okviru ovsine, moZe biti i samo jedna etaza (P)
iznad pretezito ukopane etaze ili podruma.

(10) Visinu gradnje obuh¥a i visina proizvodne opreme smjeStene na otvorgurastoru (npr.
vinarije ili visine raznih spremista).

(11) Visina krovnog sljemena zgrada smije iznosdjviSe 13.5 m mjereno od kaime zaravnatog i
uredenog terena uz zgradu na njenoj visoj strani.

(12) Razmak izm#u zgrada na gtkevnojcestici i izmelu zgrada na susjednim gevnimcesticama
mora biti jednak visoj gevini. Minimalna udaljenost od susjediestice iznosi h/2 odnosno min. 3
metra.

(13) Minimalna udaljenost gdavina od méa prikazana je na kartografskom prikazu broj 4¢iNa
uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000.

(14) Prostor izméu graievinske i regulacijske linije se obavezno ozelenjujrvored ili grmored
(visoke Zivice).
(15) Kroviste grdevina gospodarsko-poslovne namjene moZe biti ralnkoso, nagiba do 12

pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom d¢ggine. Na krov je dopusteno ugraditi svjetlosne
kupole ili trake i kolektore suiane energije.

(16) Gratevine oblikovati u slogu suvremene arhitekturedgwna gospodarsko-poslovne namjene,
ukljucuju¢i montaznu gradnju u betonweliku, te primjenu suvremenih materijala. Sklopdgnana
na jednojestici trebainiti oblikovnu cjelinu uskldenih gabarita i istim principima oblikovanja.

Ograda i uredenje gradevnecéestice

(17) Ograda prema javnoj prometnici mora biti vrsstdikovana. MoZe biti metalna, djelotnio
zidana, a prepotuje se da bude oblikovana u kombinaciji sa ZivicMisina neprozirnog (zidanog)
dijela ograde moZze biti do 1,0 m, a ukupna visio&8M® m. Visina neprozirnog dijela ograde, ako je u
funkciji stupa, moze imati ukupnu visinu kao i disto ograde.

(18) Ograda prema susjednim dgganim ¢esticama moze biti metalna (reSetkasta da@a) s gusto
zas@enom Zivicom s unutradnje strane ograde. Visinad®moze biti do najvise 3,0 m ako je
providna odnosno 2,0 m ako je neprovidna. Neprawiitm ograde mozZe se kombinirati u nastavku s
providnim do visine od 3,0 m. Visina neprozirnogetdi ograde ako je u funkciji stupa moze imati
ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.

(19) Najmanje 20% povrSinéestice mora biti udeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna
povrSina. Urduje se nasadima autohtonim vrstama biljaka.

Sanacija gradevina (uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija i obnovg

(20) Unutar podrgja obuhvata postoje gtavine sa grdevinskim dozvolama izdanim u skladu sa
Detaljnim planom uréenja ,Zedno-Drage* (,Sluzbeni glasnik @pe Supetar* broj 5/96, 3/98 i
4/01). Njihova namjena je u skladu s namjenom gdreshom ovim Planom.

(21) Za potrebe izdavanja lokacijskihn dozvola iSgeja o izvedenom stanju ili rekonstrukcije
postojeih gradevina u skladu s Zakonom o prostornomdergu i gradnji (,Narodne novine* broj
76/07 i 38/09) zadrZava se post@etanje izgrdenosti u prostoru. Na tia da je:

a) Udaljenost grdevinske linije od regulacijske iznosi min. 3 metra.

b) Razmak izméu zgrada na gtkevnoj éestici i izmelu zgrada na susjednim gevnim ¢esticama
moZze biti manji od propisanog odredbama ovog Ptaitesno mogta je gradnja na ndé Preduvjet
je zadovoljenje svih propisa glede zaStite od eldaraih nepogoda i poZara.

¢) Najmanje 10% povrSingestice mora biti udeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna posrsin
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Clanak 5.
UVJETI SMJESTAJA | NA'IN GRADNJE GRAEVINA INFRASTRUKTURNE NAMJENE

(1)PovrsSine infrastrukturne namjene obutaja:
- mrezu prometnica za potrebe funkcioniranja zone,
- zonu javnog parkiraliSta koje nadilazi normative seanu «gospodarsku zonu» te pokriva i
potrebe Sireg podija (prvenstveno trajektne luke).
- planiranu benzinsku postaje uz novoplanirani ratsjeciStu D113 i D114. Osim uz navedeni
rotor benzinska se moZe graditi i u zoni gospodamisiovne namjene uz drZzavnu cestu
D113.

2. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja pometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajdim objektima i povrSinama

Clanak 6.
(1) Preduvjet gradnje je prometna i komunalna ofjestast podrdja.
(2) Priklju¢enje grdevina na javnu prometnu povrSinu ifili postrojenjairedaje pojedine vrste
komunalne infrastrukture bite odreleni posebnim uvjetima gtanja nadleZznih prometnih i
komunalnih organizacija.

2.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 7.
(1) Trase i koridori javhog prometnog sustava i su u kartografskom prikazu broj 2.1.
Prometna mreZa u mjerilu 1:1000.

(2) Planirane prometnice su dvosmijerne i jednosmjeplanirane Sirine koridora 9 i 6 metara (Sirina
kolnika od 1x3,00 ili 2x3,00 m i pje8kih staza Sirine 1,5 m).

(3) Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je prethn prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i
osobe s teSkama u kretanju moraju se graditi upusteni rubnjaci.

(4) Sve grdevnecestice imaju neposredan Kkolni pristup sa javne ptom povrSine. Kolni pristup
mora biti udaljen minimalno 10 metara od raskridja, smije biti na nepreglednom zavoju ili na
mjestu velike razlike u niveleti terena.

(5) Projektiranje prometnica, prikijaka i prilaza na javnu cestu potrebno je izveskladu Zakonom

0 javnim cestama (,Narodne novine* broj 180/04./082, 138/06., 146/08., 152/08. i 38/09.) i
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradmpuikljucka ili prilaza na javnu cestu (,Narodne
novine* broj 119/07). Uvjete gdenja objekata i instalacija na javnoj cesti ili taruzastitnog pojasa
javne ceste potrebno je zatraZiti od nadleZznogtdaus javnim ovlastima za pojedinu — Hrvatskih
cesta d.0.0. kada se radi o drzavnim cestama irdjska uprave za ceste ako se radi o zupanijskoj i
lokalnoj cesti.

(6) Gratevnecestice koje se neposredno nalaze uz drzavnu cddtB DF¥upanijsku cestu 26161 mogu
se privremeno, do izgradnje prometne mreZe unaspagarsko-poslovne zone, prikijti na njih, uz
suglasnost nadleznih institucija.

Promet u mirovanju
(7) Na graevnojcestici namijenjenoj izgradnji potrebno je osigugatreban broj parkiraliSnih mjesta
za osobna vozila.

NORMATIVI ZA BROJ PARKIRALISNIH MJESTA PO POJEDINIM ~ NAMJENAMA
ZGRADA

Namjena zgrade Broj mjesta na Potreban broj
mjesta

Zgrade mjeSovite namjene 75 m2 BRP 1,0

Zgrade mjeSovite namjene Jedna stambena/smjestajna jedinica 1,0
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Poslovanje (uredi, kancelarije,biroi i 100 m2 korisnog prostora 15
sl.)

Usluge 100 m2 korisnog prostora 15
Trgovina 100 m2 korisnog prostora 2,0
Ugostiteljstvo 100 m2 korisnog prostora 4,0
Ugostiteljstvo jedan stol 15
Proizvodnja, prerada i skladiSta 1 zaposleni 0,45
Proizvodnja, prerada i skladiSta 100 m2 korisnog prostora 1,0

(8) U bruto povrSinu grkevine za potrebe izéana potrebnog broja parkiraliSnih mjesta ne
uratunavaju se povrSine garaza.

(9) Preporuka je da se parkiraliSna mjesta na @@ zavrSno oblazu prefabriciranim Supljim
betonskim elementima , koji se humusiraju i zajcgul

2.1.1. Javna parkiraliSta, garaZe i benzinska postaja

Clanak 8.
(1) U obuhvatu Plana planira se javno parkiralidtao otvoreno parkiralite i sastoji se od vise
uporabnih cjelina u skladu s vlagkim odnosima.

(2) Prvenstveno je u sluzbi trajektne luke i nanggea privremenom parkiranju vozila u ljetnom
periodu.

(3) Gratevinskacestica mora imati minimalnu povrSinu 2000 m2.

(4) Na povrsini javnog parkiraliSta mogije graditi jednu samostéje gratevinu iskljuwtive namjene
u sluzbi parkiranja (sanitarije, spremiste, naplatax. graevinske bruto povrSine 50 m2. @evina
se sastoji od jedne nadzemne etaZe visine vijer@@ @ od kote konmo zaravnatog i udenog
terena. Gréevinska linija je na udaljenosti 10 metara od ragijgke linije, a udaljenost gtavine od
bo¢nih meta je minimalno 5 metara. KroviSte moze biti ravlickdso, nagiba do 25 pokrovom od
crijepa.

(5) Na povrSini javnog parkiraliSta maogpi je i postaviti komunalnu opremu, te kioske i drug
gradevine gotove konstrukcije, gtavinske bruto povrSine do 12 m2, koje je migraditi bez akta
kojim se odobrava gdenje i lokacijske dozvole u skladu s Pravilnikorjednostavnim grdevinama i
radovima (,Narodne novine“ broj 21/09).

(6) Zbog strmog terena dozvoljava se izvedba za#jsleka terena kod gradnje dég&ina nisko- i
visoko gradnje, te potpornih zidova visine max. 8tama. Ukoliko je potrebna ve visina zasjeka
izvodi se stepenasto s Sirinom terase min. 3 metra.

(7) Ograda prema javnoj prometnici mora biti oblikna. MoZe biti metalna, djelognio zidana, a
preporduje se da bude oblikovana u kombinaciji sa ZivicMisina neprozirnog (zidanog) dijela
ograde moze biti do 1,0 m, a ukupna visina do 2,0vVisina neprozirnog dijela ograde, ako je u
funkciji stupa, moZe imati ukupnu visinu kao i distho ograde. Ograda prema susjednimdgranim
¢esticama mozZe biti metalna (reSetkasta i) s gusto zadanom Zivicom s unutrasnje strane
ograde.

(8) Najmanje 20% povrSingestice mora biti ukdeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna
povrSina. Urduje se nasadima autohtonim vrstama biljaka.

(9) U slwtaju viSerednog parkiranja potrebno je izvoditi rel@oteze Sirine min. 2 metra.

(10) Prometnice unutar parkiraliSta se asfaltidjlk se parkirna mjesta oglgu Supljim betonskim
oplocnicima koji se humusiraju i zatravljuju.

(11) U obuhvatu Plana ne planira se javna garaza.

(12) Benzinska postaja se moZe graditi nimda osigura:
- sigurnost svih sudionika u prometu;
- najmanje 20% povrSingestice kao zelene (vrtne), u potpunosti upojnagioar
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(13) Benzinska postaja mozZe imati ptatsadrzaje u funkciji Wihog prometa.
2.1.2. Trgoviidruge vée pjeSa&ke povrSine

Clanak 9.
(1) U obuhvatu Plana se planiraju pj@8aputovi prikazani na kartografskom prikazu brajl.2
Prometna mreZa u mjerilu 1:1000.

(2) U obuhvatu Plana ne planira sedenge trga niti véih pjeS&kih povrsina.

2.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 10.
(1) Na kartografskom prikazu br. 2.3. “Komunalndrastruktura - telekomunikacije” u mjerilu
1:1000, prikazani su glavni pravci postofei planiranih TK kabela. T&an poloZaj TK kabela (cijevi)
i zdenaca u odnosu na ostale objekte infrastraktiefiniratice se u postupku islienja lokacijskih
dozvola odnosno glavnim - izvedbenim projektima.

(2) Unutar dijela podrtja obuhvata postoji TK mreza koja se sastoji odewiskih cijevi 2x@50, koja
se rekonstruira i nadopunjuje.

(3) Prilikom polaganja distributivne telekomuniligke kanalizacije treba Koristiti prvi podzemnijslo
unutar javnih cestovnih koridora. Pri planiranjase DTK, kad god je moge, koristiti suprotnu

stranu prometnice u odnosu na elektroenergetsiktaldege. Takder obvezno je pridrzavati se
minimalnih udaljenosti od drugih vodova komunalniastrukture u situativnom i visinskom smislu.

(4) Na glavnim trasama izrde zdenaca je predieno polaganjeetiri PVC cijevi 110 mm, a do
ormaria za koncentraciju instalacija u objektu polaZzehdge PEHD cijevi g 50 mm. Budusu cijevi
savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omaoéuje da kanalizacija iznd&l zdenaca ne mora uvijek
biti u pravcu. Razmak iznde zdenaca oddeje se na osnovi Uputstava o gradnji mjesnih kiels
mreZa, ali se ne prepa@avisSe od 60 metara.

(5) Tipovi kabelskih zdenaca hie odreieni glavnim projektom (montazni tip MZ D2), a tr@bditi
dimenzionirani za potrebnu nosivost.

(6) Unutar obuhvata Plana maguje postava osnovnih postaja i njihovih antengkilnvata na
gospodarske objekte zbog poboljSanja pokrivanghygfa signalom davatelja usluga.

2.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

2.3.1. Vodoopskrba

Clanak 11.
(1) Planom se predia ukidanje postofeg privremenog prikljtka te izgradnja vodospreme Zedno-
Drage zapremine 200 m3 K.D. 113,5 m.n.m. za potvedeopskrbe gospodarsko-poslovne zone.

(2) Unutar radne zone predwi se razvodna i protupozarna vodovodna opskrbnzamfease se vode
najveiim dijelom cestama, u zajedkom kanalu s ostalim instalacijama. Razmak idmejevovoda
odgovara propisima protupoZarne zastite idus®bnom razmaku poZzarnih hidranata. Profil cijevi
razvodne mreze jg 100 - 150 mm. Cijevi razvodne mreZe préevie su od duktilnog lijeva.

(3) Za protupozarnu zaStitu predsju se nadzemni poZarni hidranfi 80 na propisanom
medusobnom razmaku.

(4) Projektiranje i polaganje cjevovoda vodoopskpoedvideno je vrSiti unutar prvog podzemnog
sloja, na n&n da se zapri@ moguwnost smrzavanja, te da se osigura néogst odzraivanja i
ispiranja uz uzduzni pad minimalno 2,0 %eo.

(5) Gradnja vodoopskrbnih vodova, crpnih i prednpsianica, kao i vodosprema izvan dganskih
podruja utvidenih ovim Planom, te svih ostalih vodoopskrbnihe&hia odvijatte se u skladu s
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posebnim uvjetima Hrvatskih voda (VGO Split) i raittie tvrtke za vodoopskrbu — ,Vodovod 8ra
d.o.o0., Supetar.

2.3.2. Odvodnja sanitarne otpadne i oborinske vode

Clanak 12.
(1) Na kartografskom prikazu br. 2.5. : "Prometnli&na i komunalna infrastrukturna mreza — mreza
odvodnje otpadnih voda” prikazan je postojenovo planirani razdjelni sustav odvodnje samita i
oborinskih otpadnih voda iz gospodarsko-poslovimeZ&@edno-Drage”.

(2) Sanitarna kanalizacija odvodi sanitarne otpadue iz pojedinénih objekata zone do revizionih
okana ulkne kanalizacijske mreZze, kako je to prikazano ufigkam prilogu, sa koraom
dispozicijom prema mehatkom praistatu na poziciji crpne stanice na detku kopnenog dijela
podmorskog ispusta u Supetru (lokacija ,Vrilo).

(3) Sve otpadne sanitarne vode treba prije pkikljja na javni kanalizacijski sustav tretirati do
kvalitete prema Pravilniku o gramim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadniadama
(,Narodne novine"“ broj 94/08) .

(4) Unutar zone obuhvata postoji priviemena starda prihvat sadrZzaja sabirnih jama koja se
premjeSta na novu lokaciju unutar zone. Otpadnee\viadstanice se nakon nuznog predtretmana
upustaju u sustav odvodnje otpadnih voda.

(5) Oborinska kanalizacija odvodi oborinske vodstesnom ukinih slivnika, revizionih okana i kanala
do reguliranog bu§inog vodotoka Gustirna-Luka. Regulacija vodotokat{Bues-Luka vrSi se u obliku
odgovarajde natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusi@i 100-god velika voda) i na
n&in koji ¢e omoguiti njeno Sto jednostavnije odrzavanj€iscenje (natkrivanje izvesti pogmim
armiranobetonskim pt@ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijshidana). Trasu regulirane
natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilutpeisi uz jedan od rubova prometnice ili ispod
samog plénika kako bi ostao osiguran pojas &sticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog
rieSenja treba uskladiti sa stnim sluzbama Hrvatskih voda.

(6) Oborinska (zauljena) voda sa prometnih i malaiivnih povrSina se prije upustanja u lokalni
prijemnik praiscuje kroz separator ulja, odnosno oborinske vodeatngrije prikljitenja na javni
kanalizacijski sustav tretirati do kvalitete preRravilniku o graninim vrijednostima opasnih i drugih
tvari u otpadnim vodama (,Narodne novine“ broj 8)/0

(7) Ciste krovne vode u pravilu treba ispustati po okainterenu budiih objekata ukoliko ne
ugrozavaju okolne parcele. U suprotnom priklju se na novoplaniranu oborinsku kanalizaciju zone

(8) Kod planiranja sustava odvodnje otpadnih vedditi ratuna o osnovnim teh&kim
uvjetima koji su:

- vodonepropusnost kanalizacijskih cijevi i re\gkih okana;

— minimalni padovi nivelete uz potrebne brzinéeiga (gravitacijski tok);
— cjelokupni sustav planirati kao razdjelni;

— potrebna gust@a revizijskih okana radi odrzavanja.

(9) Planira se cjevovod dimenzija @ 200-400, kejipolaze u trup prometnice. Potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju za kompletnucalu kanalizacijsku mrezu koja se spaja na sustavdrge
Supetra. Projektonge se definirati ttne dimenzije, izvedba, trase idma spoja na novi sustav
odvodnje, te zatraZiti suglasnost nadleZznog Vod@®m@d d.o.o. i Hrvatskih voda (VGO Split).

Uredenje voda i zastita vodnog rezima

Clanak 13.
(1) U slwaju da dde do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odrongaja zemljiSta i drugih sihih
Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja Zivagravlja ljudi i njihove imovine ili poremé@ja u
vodnom rezimu, zastita od Stetnog djelovanja poer@mbujtnih vodotokova i oborinskih odvodnih
kanalace se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskibdnih gra@evina, odnosno tehtkim i
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gospodarskim odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobegulacijskih i zastitnih vodnih gtavina koje
se provodi prema programu desmja vodotoka i drugih voda u okviru Plana uprayjavodama.

(2) U obuhvatu ovog plana nalaze se dvije neregnuditbujice:

1. u njegovom zapadnom dijelu u Sirem zahvatu kjg#113 i D114 nalazi se neregulirana bujica
Ravan — Prva Vala. Ovu bujicte trebati rekonstruirati i dijelom izmjestiti u sklu radova na
rekonstrukciji krizanja D113 i D114 kroz izgradnjatora. Planirani radovi izvestie se u skladu
uvjetima Hrvatskih voda.

2. u isténom dijelu obuhvata nalazi se neregulirana bujicsti®ha-Luka koja se unutar obuhvata
plana izmjeSta i regulira unutar koridora promegnic postaje dio novoplanirane oborinske
kanalizacije.

(3) U svrhu tehriikog odrZavanja, te radova demja, uz bujine vodotoke treba osigurati inudacijski
pojas minimalne Sirine od 5,00 metara od gornjdsarkorita, odnosno rub&stice javnog vodnog
dobra.

(4) U inundacijskom pojasu zabranjena je svakargeaddruge radnje kojima se mozZe onemitju
izgradnja i odrZzavanje vodnih gievina, na bilo koji n&n umanjiti prot@nost korita i pogor3ati
vodni rezim te pow&ti stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vokint Iznimno se inundacijski
pojas moze smanijiti do 3,00 metara Sirine, aliitvdibalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za
svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno kdkisbjekta ili parcele smjeStene uz korito vodotoka
ili ¢esticu javnog dobra duZan je omégunesmetano izvrSavanje radova &i&enju i odrZzavanju
korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetnedgvane ili njezinim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu rdovodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te zajame
izvodenja radova ne smije privremeno odlagati bilo kakeaterijal u korito vodotoka.

(5) Postojéa neregulirana korita povremenih kujih vodotoka potrebno je regulacijskim radovima
povezati i urediti na r@n da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i dpgerSinske vode do uljeva u
more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalktima i planovima pred#enim Zakonom o
vodama. Projektno rjeSenje demja korita sa svim potrebnim objektima, maksimasmgestiti na
cesticu "jJavno vodno dobro" iz razloga izbjegavamaovinsko-pravnih sporova kao i razloga
prilagodbe uréenja vazéoj prostorno — planskoj dokumentaciji, a k@@ istovremeno omogii

-----

(6) Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za vrSprotoku dobivenu kao rezultat hidroloSkih mjerenja
ili odredenu primjenom neke od empirijskih metoda, a za wjawojatnost pojave koju odobre
Hrvatske vode.

(7) Na mjestima gdje trasa prometnice popeceprelazi preko buinih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzijajikée propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je
potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postéije propusta zbog male propusne anidi dotrajalosti.
Takader treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva opwojektiranih ili rekonstruiranih propusta u
duZini minimalno 3,00 metra, odnosno izraditi teékoi rjieSenje eventualnog upuStanjéstih”
oborinskih voda u korita vodotoka kojitie se osigurati zastita korita od erozije i neometanok
vodotoka. Detalje upuStanja oborinskin voda investitreba usaglasiti sa stnim sluZzbama
Hrvatskih voda.

(8) Polaganje objektata linijske infrastrukture r{@hzacija, vodovod, elektmi i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim péan objektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosncestice javnog vodnog dobra nije dopuStenodafije trase paralelno sa reguliranim koritom
vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojaja se osigurati staka i hidraultka stabilnost
reguliranog korita, te nesmetano odrZavanije iliuldadekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita,
udaljenost treba biti minimalno 3,00 metara od gagnruba korita, odnosno ruligstice javnog
vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasabuddu regulaciju. U samo odienim
slu¢ajevima udaljenost polaganja se moze smanjititcaldi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim
uvjetima i za svaki objekt posebno.

(9) Popreni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukéupreko korita vodotoka po mogosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije maoiitpropusta. Mjesto prijelaza izvesti popr® i po
moguenosti Sto okomitije na uzduznu os korita. Ukolikstalacije prolaze ispod korita, investitor je
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duZzan mjesta prijelaza osigurati nainada je uvde u betonski bloKija ¢e gornja kota biti 0.50
metara ispod kote reguliranog ili projektiranog drmlotoka. Kod nereguliranog vodotoka, dubinu
iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasitstrdnom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima
prokopa obloZenog korita vodotoka ili kanala, i#tvrdbnovu obloge identnim materijalom i na isti
natin. Teren devastiran radovima na trasi predmetmstalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjexani

2.3.3. Plinoopskrba

Clanak 14.
(1) Na otoku nema plinske mreze, ali je magyloristenje plinskih spremnika. Spremnici se stajas
nadzemno na vlastit@gstici, te prozrénom i $to manje vizualno tlivom mjestu sukladno zakonu,
uredbama, pravilnicima i protupoZarnim uvjetima.

(2) Predvia se mogénost plinofikacija zone po zainteresiranom davatelgluge - distributeru.
Plinofikacija bi se izvela na temelju zasebnog gkt kojim bi se utvrdili uvjeti smjeStaja plinskih
spremnika i uréaja za potrebe plinofikacije, uvjeti gradnje plioovme mreze, te sigurnosni uvjeti u
odnosu na vaze zakone i propise.

2.3.4. Elektroenergetska mreZa i javna rasvjeta

Clanak 15.
(1) U skladu s Prostornim planom demja Grada Supetra uz zapadnu granicu obuhvata Blanira
se TS 35/10(20) kV koja se spaja preko dalekovédkr\3na TS 110/35 Neredi& prema posebnim
uvjetima Hrvatske Elektroprivrede (HEP).

(2) U granicama obuhvata planira se zadrzati pestoj S 10(20)/0,4 kV Supetar 14 i izgraditi tri
nove TS 10(20)/0,4 kV za potrebe novoplaniranitrzsgd.

(3) Nove transformatorske stanice 1000 kVA i 10(@@) kV, treba izvesti kao slobodnosige
tipskim elementima, n&estici odgovarajée veliine s mogano%u neposrednog pristupa u svrhu
izgradnje i odrZzavanja.

(4) PoloZaj je odrden n&elno, a téna lokacija odreditée se u postupku istienja potrebnih dozvola
za gradnju.

(5) Promjene napona na distribucijskoj mrezi trabhiti u granicama trenutno vaile tehnikih
propisa. Dopusteno odstupanje od nazivnog napanaopmalnim energetskim prilikama na mjestu
predaje moze biti:

za srednji napon 10(20) kV do - 5% i

za niski napon 0,4 kV od +5% do - 6%.

(6) Dopusteni pad napona u niskonaponskoj mre&adirnica niskog napona u TS 10(20)/0,4 kV do
zadnjeg priklj@ka iznosi od 4%, a od mjesta prikika do zadnjeg troSila do 2%.

(7) Zastitu od indirektnog dodira za sve nove pgdfe treba izvesti TN - S sustavom sdagma za
isklapanje nadstruje bez obzira na vrSnu snagw$@a. U svim novim grdevinama treba izvesti
temeljni uzemljiv&, provesti mjere izjedavanja potencijala te izvesti instalacije s posabni
zastitnim vodiem.

(8) Tehniki wuvjeti za opskrbom elektihom energijom definiratice se u prethodnim
elektroenergetskim suglasnostima nadleznog disegibuHEP ODS d.o.o0. kada budu poznata vrSna
opteréenja pojedinih grdevina.

(9) Do prelaska SN mreze na 20 kV naponsku razimansformatori u novim TS trebaju biti
projektirani kao preklopivi s 10 kV na 20 kV. Ukkame novih TS u postaje SN mreZzu potrebno je
izvesti tako da se osigura dvostrano napajanjdrplaih TS.

(10) Trenutno je srednjenaponska kabelska mreZza pagonom 10 kV. Polaganje novih
srednjenaponskih kabela predino je u prvom podzemnom sloju ispod povrSina &gl promet
i/ili povrSina razdjelnih pojasa zelenila.
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(11) Srednjenaponske i niskonaponske kabele, Kaabéle javne rasvjete, treba polagati u prvom
podzemnom sloju na dubini 0,80 m unutar koridokagaprometnih povrSina. Njihov polozaj treba
biti uskladen s drugim vodovima komunalne infrastruktureuaitvno i visinski.

(12) U pravilu se koristi jedna strana za enekgetilruga strana za telekomunikaciju i vodoopskebu,
sredina ceste za odvodnju otpadnih i oborinskihavddstalacije javne rasvjete u pravilu se izvode
planiranim nogostupom uz prometnice.

Javna rasvjeta

Clanak 16.
(1)Koncepcija novoprojektirane rasvjete treba lisklaiena s klasifikacijom u Preporukama za
rasvjetu cesta s motornim i pjékan prometom. Takder, mora biti uskldena i sa koncepcijom
izgradnje konzumne elektroenergetske mreze. Zgetavanje kolnih povrsina oddena je klasa C3
(M4), za koju je srednja rasvijetljenoster 15 Ix, a za pjeske hodnike klasa P4 i srednja

rasvijetljenost ISErz 5 Ix.

(2) Stupove nos® rasvjetnih tijela treba unutar prometnih koridpostavljati na nén i u skladu s
potrebom da se osigura puna rasvijetlienost swmptnih povrdina u svim vremenskim uvjetima. U
pravilu stupove je planirano postavljati uzduz editrane prometnih koridora, na razmaku od 25-30
metara ovisno o visini stupova od 8-12 metara. @tejavne rasvjete potrebno je zastiti od posolice.

3. Uvjeti uredenja zelenih povrsina

Clanak 17.
(1) U obuhvatu Plana utgju se zelene neizgtane povrsine grievinskih¢estica sadnjom autohtonih
vrsta biljaka.

4, Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 18.
(1) U smislu odredbi Zakona o zastiti prirode (,bidne novine* broj 70/05, 139/08) na pogtu
obuhvata nema zakonom z&8tiih prirodnih vrijednosti.

(2) Prostornim Planom S&titi se osobito vrijedandpek— prirodni krajobraz ,Sv. Rok — serpentine”
koji granki sa podrdjem obuhvata gospodarske zone. T#kgoodruéje obuhvata nalazi se u u potezu
zna&ajnom za panoramske vrijednosti krajobraza vidijive vidikovaca Sv. Rok i Sv Rok — KruSeve
njive.

(3) Podrutje obuhvata se nalazi unutar Nacionalne ekoloSkZew méunarodno vaznog podija za
ptice ,Srednjedalmatinski otoci i PeljeSac* (HR1086) te je potrebno postivati smjernice za mjere
zaStite u skladu s Uredbom o proglaSenju ekolodleZen(,Narodne novine* broj 109/07).

(4) Unutar podrtia obuhvata nema za&hnih kulturno povijesnih cjelina i giavina.
5. Postupanje s otpadom

Clanak 19.
(1) Zastita tla od zagenja otpadom, sprijit ¢e se sistemom separiranja, organiziranog skupljanja
odvoZenja komunalnog otpada. Proidati otpada i svi sudionici u postupanju s otpadomndlsii
pridrzavati se Zakona o otpadu (,Narodne novinedj l78/04, 111/06, 110/07 i 60/08) i ostalih
vazeih propisa o postupanju s otpadom.

(2) Zbrinjavanje otpada rieSavég se u skladu s uvjetima nadleZne komunalne sluZbe.
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6. Mijere sprijeéavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 20.
(1) Tlocrthom dispozicijom grevina, planiranim namjenama i organizacijom prastpotrebno je
osigurati mjere zastite okoliSa. Pri odabiru saj@rzdjelatnosti i tehnologija kojée se realizirati u
obuhvatu ovoga Plana magusu samo one koje ne @i#uju okoli§, odnosno one kod kojih se mogu
osigurati propisane mjere zastite okolisa.

(2) Planiranom sadnjom zelenila, u potezu zastielgnila uz planirane trase prometnica, ciljaae n
smanjenje i anuliranje buke i drugih Stetnih utjac&irenje prasine s otvorenih povrSina gapvati
sadnjom tampona visokog i niskog zelenila.

(3) Duz svih novih prometnica, predvidjeti zaStila i podzemnih voda od zadgnja naftnim
derivatima i ostalim Stetnim tvarima koje se mogjepiti u transportu.

(4) zZastita zraka osigurd@e se, po potrebi, ugradnjom filtera na mjestimaidspnja on&scenog
zraka, dima, plinova ili para.

(5) Zastita od buke iz gospodarskih pogona osiguesay
- primjenom akustinih zastitnih mjera na mjestima emisije i imisigna putovima njezinog
Sirenja,
- upotrebom transportnih sredstava, postrojenjaiajiae strojeva Sto nisu buoi,
- stalnim nadzorom nadleznih institucija,
u skladu s Zakonom o zastiti od buke (,Narodne mevj broj 30/09) i Pravilnikom o najviSim
dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudier@borave (,Narodne novine“, br. 145/04.).

(6) Zastitu voda i mora, post@jd vodotoka i otvorenih kanala za prihvat oborihs&tpadnih voda,
potrebno je vrsiti prema Zakonu o vodama (,Narodoeine” broj 107/95 i 150/05), Pravilnikom o
granenim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tuarotpadnim vodama (,Narodne novine*
broj 40/99, 6/01 i 14/01) , te ostalim zakonskinogisima, pravilnicima i nhormama te posebnim
uvjetima Hrvatskih voda.

Zastita od pozara

Clanak 21.
(1) Urbanisttkim planom urdenja osigurane su odiene mjere zaStite od poZaracitkovitost tih
mjera postize se adekvatnim degjem prostora i organizacijom gradnje: razmjegfia@ievina,
natinom uretenja, visinom gradnje, pristupnosti sa javnih prorifepovrSina do gréevine.
(2) Tehnéka protupozZarna (preventivna) zaStita postize sgowatajdom primjenom gréevnih
materijala i poStivanjem tehtkih propisa.
(3) Mjere zastite od pozara potrebno je projektinatkladu s:
» Zakon o zastiti od poZara (,Narodne novine“ br@/93, 33/05, 107/07 i 38/09)
* Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Nar®@eovine“ broj br. 35/94, 142/03)
» Zakon o zapaljivim tektinama i plinovima (,Narodne novine* broj 108/95)
* Pravilnik o hidrantskoj mreZi za zastitu od poZgNarodne novine* broj 08/06)
» austrijskim standardom za objekte za parkiranje BRV106
» austrijskim standardom TRVB N 115/00 za stambemadsy
» austrijskim standardom TRVB N 115/00 odnosno a¢ken smjernicama NFPA 101/2009 za
uredske zgrade
e austrijskim standardom TRVB N 138 Prodajna mjegjeadevinska zastita od pozara ili
amertkim smjernicama NFPA 10/2009 — za trgtka sadrZaje
e amertkim smjernicama NFPA 101/2009 za Sportske dvoratgazovne ustanove, ze izlazne

puteve

» amertkim smjernicama NFPA 303 /2000 (Fire protectio ded for marinas and boatyards)
za marine

* njemake smjernice VDS (Verband der Sacherversicherer B&&ln 1987.) za sprinkler
uredaje.
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(4) Elemente grdevinskih konstrukcija i materijala, protupozZarnedaie, prodore cjevovoda,
elektriénih instalacija te okna i kanala kroz zidove i ptree, ventilacijske vodove, vatrootporna i
dimnonepropusna vrata i prozore, zat¢araa zaStitu od poZara, ostakljenja otporna preoiarp,
podne obloge i premaze, pokrove projektirati i &ve skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102,
odnosno priznatim pravilima teliie prakse prema kojem je gewina projektirana. Za ugtane
materijale potrebno je pribaviti ispravu ovlast@mavne osobe o poZarnim karakteristikama.

(5) U svrhu sprjgavanja Sirenja poZara na susjednedgvine, grdevina mora biti udaljena od
susjednih grdevina najmanjeetiri metra, ili manje u izgenim dijelovima grdevinskih podrdja
naselja ako se dokaze, uzimajw obzir poZarno opteéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne
karakteristike materijala gdavine, velkinu otvora na vanjskim zidovima gtevine i dr., da se pozar
nece prenijeti na susjedne @evine ili mora biti odvojena od susjednih dgaina pozarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minut, koji u &iu da grdevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se
na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minutadvisuje krov grdevine najmanje 0.5 m ili
zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornasfiret najmanje 1 metar ispod pokrova krovista,
koji mora biti od negorivog materijala najmanjech&ini konzole.

(6) Za zahtjevne gtievine potrebno je ishoditi posebne uvjetedgraa Policijske uprave Splitsko-
dalmatinske, kojim se utduju posebne mjere zastite od poZara, te na osstikiizraditi elaborat
zaStite od poZara kaoje biti podloga za izradu glavnog projekta.

Mjere zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opsnosti

Clanak 22.
(1)Pri utvdivanju mjera zaStite od elementarnih nepogodarnilmabpasnosti treba postivati propise
vazeih zakona i pravilnika:

e Zakona o prostornom utenju i gradnji (,Narodne novine“ broj 76/07 i 38)09

* Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepagodatnih opasnosti u prostornom
planiranju i urdivanju prostora (,Narodne novine“ broj 29/83, 36i88/86)

* Pravilnik o kriterijima za oddvanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se joogaaditi
skloniSta i drugi objekti za zastitu (,Narodne nw&/i broj 2/91)

* Pravilnik o tehntkim normativima za sklonista (,Narodne novine* b5§/91)

e Zakon o unutarnjim poslovima ,Narodne novine* b2§/91, 73/91, 19/92, 33/92,76/94,
161/98, 128/99, 29/00, 129/00, 53/00 i 32/02) aglaskom na Izmjene i dopune Zakona o
unutarnjim poslovima (,Narodne novine“ broj 76/@%¢l. 24.p docl. 24.2

» Zakon o zastiti i spaSavanju (,Narodne novine* dref/04, 79/07 i 38/09)

* Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugrodstn i planova zaStite i spaSavanja
(,Narodne novine* broj 38/08)

» Pravilnik o uzbunjivanju stanovnistva (,Narodne e/ broj 76/07)

» Uredba o unutarnjem ustrojstvu DrZzavne uprave #ttaai spaSavanje (,Narodne novine“
broj 83/08).

(2) Urbanisttkim planom urdenja osigurane su odiene mjere zaStite od poZara u svrhu spyanja
i Sirenja pozara opisane u odlomku Zastita od @oZzar

(3) Otok Br& je obuhvéen zonom VIl stupnja MCS ljestvice. Protivpotregrojektiranje grdevina
kao i njihovo graenje mora se provoditi sukladno véibe zakonima, tehwgkim propisima i
normama.

(4) Djelovanje vjetra sprifgti ¢e se pravilnim izborom materijala i izvedbom zgradakladu s
vazetim hrvatskim zakonima i propisima.

(5) Zastita od Stetnog djelovanja povremenihdmiffi vodotokova i oborinskih odvodnih kandk se
provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vddngraievina, odnosno teh#kim i gospodarskim
odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskidastitnih vodnih grdevina koje se provodi
prema programu udenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upranjhavodama Hrvatskih voda.

(6) Unutar obuhvata plana ne planira se izgradkjangta vé sklanjanje ljudi u zaklone. Pod
zaklonom se podrazumjevaju dvonamjenski prostoji &@ po potrebi mogu prilagoditi funkciji
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sklanjanja ljudi. PoZeljni su zakloni u podrumskt@zi (ukopani ili poluukopani prostori u najniZoj
etaZi grdevine).

(7) Prometnice su projektirane izvan zone ruSemjeada i ostalog zaptwanja radi Sto brze i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara. Vanjskibrgprometnice od objekta mora biti udaljen
minimalno ¥ visine objekta.

Nesmetano kretanje osoba s poteSkama u kretanju

Clanak 23.
(1) Kod projektiranja prometnica treba vodittuaa da se omogunesmetano kretanje invalidnih i
ostalih osoba s potedt@ma u kretanju, na tia da se svi denivelirani rubnjaci izvode pamo
upustenih rubnjaka.

(2) Takater pri projektiranju svih gdevina u prostoru obuhvata, treba se pridrzavatiedey
Pravilnika o osiguranju pristupaosti graievina osobama s invaliditetom i smanjene pokreijiiv
(,Narodne novine* broj 151/05).

7. Mijere provedbe plana
7.1. Obveze izrade detaljnih planova uréenja

Clanak 24.
(1) Planom se ne uidumje obveza izrade detaljnih planovaderja u obuhvatu ovog Plana.

V.
Osnovni dio elaborata Plana - Knjiga |, idea je u 10 (deset) primjeraka - izvornika, kojics@aju
na slijedéim adresama:

1. Grad Supetar — arhiv, Supetar;
2. Jedinstveni upravni odjel Grada Supetra, Supetar;

3. Ministarstvo zaStite okoliSa, prostornog deeja i graditeljstva, Republike Austrije 20,
Zagreb;

Zavod za prostorno planiranje, Republike Austrbe 2agreb;

Splitsko-dalmatinska Zupanija, Upravni odjel zaspoono urdenje, Domovinskog rata 2,
Split;

6. Splitsko-dalmatinska Zupanija, Upravni odjel za spoono urdenje — ispostava Supetar,
Supetar;

7. Splitsko-dalmatinska Zupanija, Javna ustanova Zigkarzavod za prostorno utenje SDZ,
Domovinskog rata 2, Split;

8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kulturneStoze, Konzervatorski odjel u Splitu,
Porinova 2, Split;

9. Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu prirodeyska cesta 41, Zagreb.
10. ,AMG Studio® d.o.0..

Knjiga Il izradena je u 4 detiri) primjerka koji secuvaju na adresama koje su u ovajkioOdluke
navedene pod rednim brojevima 1., 3., 4. 7.

Izvornici 1. — 10. s prilozima kako je navedenownjoOdluci, dostavitte se na navedene adrese u
roku od 15 dana od dana objave ove Odluke u ,Shimeglasniku Grada Supetra®“.
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VI.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objaveiEbEhom glasniku Grada Supetra“.

Klasa: 350-01/09-01/02
Ur. broj: 2104/01-01-10-216
Supetar, 01. veljee 2010. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEA
GRADA SUPETRA
Simica Draggvic v.r.

Na temelju odredbélanka 31. stavak 7. ,Zakona o komunalnom gospodargt Narodne novine"
broj 26/03-pragiscéen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) danka 32. ,Statuta Grada Supetra“
(,Sluzbeni glasnik Grada Supetra“ broj 9/09) Gramsiece Grada Supetra na 8. sjednici odrzanoj
dana O1. veljge 2010. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Clanak 1.

U Odluci o komunalnoj doprinosu (,SluZzbeni glasiikada Supetra“ broj 4/04, 5/05, 2/07, 8/07 i
11/09) u¢lanku 10. stavak 1. podaci za «VI. zona — posl@ore» se mijenjaju i glase:

Vl.a. zona — poslovne zone — ,Zedno-Drage” — izgdeni dig
(izgradeni dio po prikazu u UPU gospodarsko poslovne zdedno-

Drage*)

JaVNE POVISING ...ttt e e e e 1,00 kn/m3
Nerazvrstane CeSste ........oovviiiiiiiiiie e eaes 7,50 kn/m3
Groblja ..o, 0,00 kn/m3
Javna rasvieta .........ccooiiii i 1,50 kn/m3

UKUPNO: 10,00 kn/m3

VI.b. zona — poslovne zone — osgalo
(neizgraieni dio poslovne zonq.,Zedno-Draqe“ po prikazu UUJP
gospodarsko poslovne zone ,Zedno-Drage" i ostagtgvoe zone)

Javne povrSiNe ... 2,00 kn/m3
Nerazvrstane Ceste ........coviiiiiiiiiie e eaes 32,00 kn/m3
Groblja ..o 0,00 kn/m3
Javna rasvieta .........ocooiiii i 6,00 kn/m3

UKUPNO: 40,00 kn/m3
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Clanak 2.

Ova ,Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komumral doprinosu” stupa na snagu osmi dan od
dana njene objave u ,Sluzbenom glasniku Grada &lpet

KLASA: 363-05/09-02/06
URBROJ: 2104/01-01-10-007

U Supetru, 01. veljge 2010. godine
GRADSKO VIJEE GRADA SUPETRA

Predsjednik Gradskog égje
Simica Dragvic v.r.

Pozivom naclanak 4. stavak 1. 8&a 1. ,Zakona o komunalnom gospodarstvu® (,Narodiogine*
broj 62/03, 82/04 i 110/04)dlanka 32. ,Statuta Grada Supetra“ (,Sluzbeni glagdrada Supetra“
broj 09/09), Gradsko vif® Grada Supetra na 8. sjednici odrZzanoj dana élface 2010. godine,
donijelo je ovu

ODLUKU O IZMJENI | DOPUNI
Izjave o osnivanju Komunalnog drustva ,Grad" d.0.0. Supetar
od 02. kolovoza 2008. godine

Clanak 1.

Clanak 5. Izjave o osnivanju Komunalnog drustva 5rd.o.0.“ od 02. kolovoza 2008. godine -
prociséeni tekst  (u daljnjem tekstu: Izjava) odjeljak Djelatnost — predmet poslovanja“ se proSiruje
upisom obavljanja nove djelatnosti: , - premjefamepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila®,
tako da u cijelosti glasi:

,Drustvo ¢e obavljati slijedée djelatnosti:

- odrzavanjgistoce

- odlaganje komunalnog otpada

- odrZavanje javnih povrsina

- odrzavanje nerazvrstanih cesta

- trZnice na malo

- odrZavanje groblja i krematorija te obavljanje pedgrih poslova

- obavljanje dimnj&arskih poslova

- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, Sportskdrugih brodica i plutajtih objekata

- ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe

- skladiStenje i prenoSenje roba i drugih materijala

- ukrcaj i iskrcaj putnika

- kupnjai prodaja robe

- trgovako posredovanje na dokem i inozemnom trzistu

- pruzanje usluga u natkiom, seljgkom, zdravstvenom, kongresnom, Sportskom, lovnom i
drugim oblicima turizma, pruzanje turigtih usluga

- pripremanje hrane, pruzanje usluga prehrane, pnignge i usluZivanje pa i napitaka i
pruzanje usluga smjestaja

- gradenje

18



[ BROJ: 02/10 SLUZBENI GLASNIK GRADA SUPETRA __ 02. veljage 2010. godine |

- javnarasvjeta
- upravljanje i naplata parkiraliSta
- premjeStanje nepropisno zaustavljenih ili parkinarozila.”

Clanak 2.
Clanak 19. stavak 2. Izjave se mijenja tako daigla

,Za direktora drustva moZze biti imenovana osoba kmred uvjeta iz stavka 1. ovdignka posjeduje
najmanje VSS/VSS sténu spremu.”
Clanak 3.

Clanak 27. Izjave se mijenja tako da glasi:

,2Oshiva utvrduje da Skupstinu Drustwani 6 (Sest)lanova, od kojih Gradsko vie Grada Supetra
imenuje 5 (petklanova, a jednoglana kao predstavnika zaposlenika imenuje Komundhugtvu
,Grad“ d.o.o0.”

Clanak 4.

Ostale odredbe ,lzjave o0 osnutku Komunalnog dau§&rad” d.o.0. Supetar od 02. kolovoza 2008.
godine — proiséeni tekst, ostaju i dalje na snazi, nepromijenjer@liko nisu u suprotnosti s ovom
Odlukom.

Clanak 5.

Ovla%uje se Predsjednik Gradskog \égeGrada Supetra Simica Drégyi¢, OIB 31472320614, iz
Supetra, Put Vi&ca bb, da u ime osniva kod javnog biljeznika dade izjavu o donoSenju ove
,Odluke o Izmijeni i dopuni lIzjave o osnivanju analnog drustva ,Grad" d.o.0. Supetar od 02.
kolovoza 2008. godine- pEsceni tekst.

Clanak 6.

Ova ,Odluka o Izmjeni i dopuni Izjave o osnivanjwtdunalnog drustva ,,Grad“ d.o.o0. Supetar* od
02. kolovoza 2008. godine - @tigceni tekst, ¢e se objaviti u ,Sluzbenom glasniku Grada Supedra“
stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Klasa:363-01/10-01/003
Urbroj:2104/1-01-01/1-10-001
Supetar, 01. velfge 2010. godine

PREDSJEDNIK GRAKSG VIJECA
GRA SUPETRA
SoaiDragtevic v.r.

IZDAVA C: GRAD SUPETAR — SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
GLAVNI | ODGOVORNI UREDNIK: dipl. prav. Sergij Rerid
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